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Température 
Les données hebdomadaires sur la température (du lundi au dimanche) ont été utilisées pour 
surveiller le nombre de jours pendant lesquels la température moyenne quotidienne était égale 
à ou sous les -17 °C. 

1. La température quotidienne maximale (la plus chaude) (°C). 
2. La température quotidienne minimale (la plus froide) (°C). 
3. La température moyenne quotidienne (°C). 

 
Mesures de l’épaisseur de la neige 
Les mesures de l’épaisseur de la neige ont été recueillies une fois que la neige était en 
permanence au sol et s’est poursuivie tout au long de l’hiver, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
neige au sol. Les données hebdomadaires sur l’épaisseur de la neige ont été utilisées pour 
surveiller le moment où les conditions d’enneigement atteignent des épaisseurs critiques. 
L’épaisseur de la neige se caractérise en grande partie comme suit : 

• Une épaisseur de neige inférieure à 25 cm permet aux chevreuils de couvrir une plus 
grande partie de territoire et facilite l’accès de la nourriture et à un abri adéquat. 

• La mobilité des chevreuils diminue lorsque l’épaisseur de la neige passe entre 25 et 
35 cm. 

• La mobilité des chevreuils est considérablement affectée lorsque la profondeur de neige 
dépasse les 45 cm. 

 
Méthodes 
Pour les stations de surveillance de la neige, les mesures de l’épaisseur de la neige ont été 
enregistrées le long d’un transect en ligne droite sur 10 sites permanents, chaque site étant 
situé à 20 mètres (m) des sites adjacents dans de la neige non tracée (non tassée). La valeur 
moyenne des 10 mesures a été enregistrée comme l’épaisseur totale de la neige et a été 
consignée. 

1. Les stations de neige étaient situées dans une zone boisée. 
2. Les lignes de transect étaient situées dans une zone boisée de densité moyenne à 

élevée avec une hauteur moyenne d’arbre de 6 m ou plus. 
3. Le terrain était relativement plat, avec peu ou pas de déclivité générale, et des transects 

en ligne droite ont été mis en place dans n’importe quelle direction appropriée à 
l’intérieur de la zone boisée. 

4. Les lignes de transect ne sont pas passées à moins de 40 m d’un dégagement, d’un lac, 
d’une route ou d’une autre ouverture pouvant entraîner un déplacement de neige. 

 
Matériel requis pour l’installation d’une station de neige 

1. Dix (10) règles métriques en métal - 1 m de longueur. 
2. Dix (10) poteaux en métal, arbres ou autres peuvent être utilisés – Les poteaux doivent 

avoir une longueur minimale de 3 m et un diamètre maximal de 5 cm; les arbres doivent 
également avoir un diamètre maximal de 5 cm. 

3. Les règles doivent être fixées aux poteaux, aux arbres ou autres au niveau du sol. 


